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Termómetro clínico digital de mecanismo sensitivo con punta flexible.  
Para mediciones oral, rectal y/o axilar. Termómetro de máximas. Resistente al agua. 
Función de lectura rápida, memoria y alarma. Obtiene resultados rápidos y exactos. 
Incluye funda protectora rígida y batería alcalina LR41 1,5 V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BENEFICIOS 
› Diseño exterior anatómico para facilitar la sujeción del dispositivo. 

› Manejo rápido e intuitivo solo con un botón. 

› Alarma sonora cuando se alcanza una temperatura estable, valor final. 

› Permite la visualización de la progresión de la toma desde el inicio al fin. 

› La memoria permite recordar y visualizar la última toma obtenida justo al encender 

el dispositivo. 

› Punta flexible que ofrece máxima adaptación al cuerpo y minimiza la pérdida de 

contacto por el movimiento. 

› Posibilidad de uso tanto en ambiente seco como húmedo. Resistente al agua. 

› Limpieza sencilla incluso con desinfectantes. 

› Funda rígida para un almacenaje seguro y mejor mantenimiento. 

Condiciones de limpieza: Realizar la limpieza con un paño húmedo y/o desinfectante (ej. alcohol 70%) o 
sumergir en agua caliente durante cortos periodos. 
Condiciones de almacenamiento: 25.0 - 55.0°C y Humedad relativa 95%. No exponer a luz directa del sol. 
Se recomienda retirar las pilas del dispositivo si se va a almacenar largos periodos de tiempo. 
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Fabricado para GRUPO UNIDIX en conformidad con la directiva 93/42EEC. Producto Clase IIa.  
Marcado CE0197. Aseguramiento de la calidad acorde EN ISO 13485:2016 

REFERENCIA UDS EAN13 

GCDE102111 
10 8432229520953 

30 8432229620950 

TERMÓMETRO FLEXIBLE  

DIGITAL  UNIDIX 

Especificaciones 
 Rango: 32.0°C – 42.0°C 

 Precisión ± 0.1/0.2°C  

 Tiempo de medida axilar de unos 80-120s 

 Memoria de la última medida tomada. 

 Apagado automático tras 10min de inactividad. 

 
 

 

Características  
 Pantalla LCD  

 Peso aproximado 12g  

 Botón On/Of 

 Punta flexible con sensor térmico.  

 Compartimento para la batería. 
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