
 

 

 

ARGYLE™ 

SONDA DE ASPIRACIÓN CON 
CONTROL DE VACÍO 
FICHA TÉCNICA  

 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS  

✓ Conector cónico con control de vacío 
Sonda de aspiración Argyle™ con control de vacío. 
Punta blanda biselada atraumática y esmerilada para 
facilitar la inserción, lo que contribuye al menor 
traumatismo. 
Adecuado grado de rigidez resistente al acodamiento. 
Dos orificios laterales para una aspiración superior. 
Conector de controlo de vacío con código de colores, 
identificativo de los tamaños de la sonda. 
Envase unitario de un solo uso que presenta una pestaña 
en el extremo del embalaje para facilitar su apertura. 

✓ Disponible en punta biselada y redondeada  

✓ Resistente al acodamiento 

✓ Punta abierta y atraumática 

✓ Dos orificios laterales para mejorar la 
aspiración 

✓ Conector con código de colores 

✓ No contiene látex 

✓ Estéril 
  

Código Descripción Fr/Ch Punta Longitud Color Unid. Venta 

01953011 Sonda Argyle™ con control de vacío 6 Biselada 50 cm Verde claro 100 

01953021 Sonda Argyle™ con control de vacío 8 Biselada 50 cm Azul 100 

01953031 Sonda Argyle™ con control de vacío 10 Biselada 50 cm Negro 100 

01953041 Sonda Argyle™ con control de vacío 12 Biselada 50 cm Blanco 100 

01953051 Sonda Argyle™ con control de vacío 14 Biselada 50 cm Verde 100 

01953061 Sonda Argyle™ con control de vacío 16 Biselada 50 cm Naranja 100 

01953071 Sonda Argyle™ con control de vacío 18 Biselada 50 cm Rojo 100 

       

 

INDICACIONES 

Aspiración de fluidos del tracto respiratorio. 
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COMPOSICIÓN 

Sonda PVC de grado médico. 

Exento de Látex Sí. 

  

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

Cada producto es libertado después de rigorosos testes 
visuales y de esterilidad. 

Toda la producción es realizada en condiciones de sala 
limpia, en un ambiente aséptico. 

 

REQUISITOS DE ALMACENAJE 

No utilizar si el envase está abierto o dañado. 

Mantener fuera de la luz directa del sol. 

Almacenar en lugar fresco y seco. 

 

MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN 

Óxido de Etileno (ETO) 

 

CADUCIDAD 

60 Meses 

 

ELIMINACIÓN 

Eliminar de acuerdo con la política local de eliminación para 
dispositivos médicos. 

 

PAÍS DE FABRICACIÓN 

Turquía 

 

SITUACIÓN LEGAL 

Marcado CE 


