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Ficha Técnica



Características
• Elevada capacidad de absorción.

• Adhesivo acrílico hipoalergénico.

• Impermeable, permite el aseo del paciente.

• Elevada tasa de transpiración (MVTR).

• Baja adherencia.

• Bordes redondeados / film delgado.

• Altamente conformable y extensible.

• Barrera bacteriana y viral. 

Descripción
OPSITE◊ POST-OP es un apósito compuesto de una película transparente y adhesiva, impermeable al agua y 

a la humedad, adaptable a cualquier zona y extensible; y un absorbente no adherente.

Composición

Modo de acción
OPSITE◊ POST-OP es un apósito compuesto de una almohadilla absorbente sobre un film de poliuretano 

recubierto con adhesivo. La almohadilla de tejido no tejido está diseñada para absorber el exudado y 

proteger la herida. El apósito actúa como barrera mecánica, bacteriana y viral.

Instrucciones de uso
1. Lavar y secar la zona antes de la aplicación de OPSITE◊ POST-OP.

2. Retirar el papel protector superior.

3. Colocar el apósito aplicando poca presión.

4. Retirar el segundo papel protector y aplicar OPSITE◊ POST-OP encima de la lesión alisándolo sobre la 

misma.

5. Retirar el soporte de plástico.

Indicaciones
OPSITE◊ POST-OP  está indicado para heridas postquirúrgicas, cortes, laceraciones, abrasiones y 
quemaduras leves, con niveles de exudado de bajo a moderado.
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Componente Composición

Soporte Film de poliuretano.

Adhesivo Adhesivo acrílico en base acuosa

Almohadilla absorbente Mezcla de viscosa y poliéster y film de polietileno.
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Certificación Composición Esterilidad Conservación Fabricante

ON nº 2797

CE nº CE56481

Clase CE
I, estéril

Smith & Nephew  
Medical Limited
Hull HU3 2BN England

El producto no 
contiene látex. 2

25º

5 años

STERILE EO

EC REP

Código 
producto

Descripción
Unidades 

por envase 
Unidades por 

embalaje
Unidad mínima 

de venta
Código EAN envase

66000708 OPSITE◊ POST-OP 6,5 x 5 cm 100 1800 100 50002234411210

66000709 OPSITE◊ POST-OP  9,5 x 8,5 cm 20 200 20 50002234411241

66000710 OPSITE◊ POST-OP 10 X 12 cm 10 100 10 5000223441289

66000712 OPSITE◊ POST-OP 15,5 x 8,5 cm 20 100 20 50002234411333

66000713 OPSITE◊ POST-OP 10 x 20 cm 20 200 20 05000223441364

66000714 OPSITE◊ POST-OP 25 x 10 cm 20 100 20 50002234411395

66000715 OPSITE◊ POST-OP 30 x 10 cm 20 160 20 50002234411425

66000716 OPSITE◊ POST-OP 35 x 10 cm 20 160 20 50002234411456

Presentación

Especificaciones técnicas
Peso del film de poliuretano: 25 – 40 g/m2.

Peso del adhesivo: 21 – 39 g/m2.

Adhesividad: mín. 130 gf/cm.

Permeabilidad al vapor de agua: mín. 500 g/m en 24h a 37ºC.

Proporción de transmisión de agua: mín. 1500 g/m en 24h a 37ºC.

Extensibilidad: máx. 0,2 kgf/cm.
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