“

TORUNDA DE MADERA CON

ALGODON “UNIDIX”

Torunda o hisopo con varilla de madera y cabeza de algodén disefiada para la recoleccién
de muestras asi como aplicacion de soluciones, secado, limpiado, tamponaje de sangre
en pequefias intervenciones, aplicacion liquidos desinfectantes en cuello de utero o
aplicacién acido acético o solucién de Lugol durante colposcopia.

Envasadas a granel o estériles en autoclave por éxido de etileno a ciclo validado.
Producto de un solo uso, desechable. 100% libre de latex.

Caracteristicas
Fabricada en madera y algodén
e |ongitud total 153mm.
e |ongitud torunda 14mm.
e Didmetro mango 2mm.
e Didmetro bastoncillo algoddn 4mm.

BENEFICIOS

> Lavarilla de madera permite al usuario un manejo firme y mejor control de la presién
que ejerce en el punto de obtencién de la muestra.

> Dispositivo sencillo y manejable para los procedimientos de obtencién de muestras.

> Material idéneo para el contacto con el paciente, producto atoxico y 100% libre de
latex.

Conservacion y almacenamiento:
Conservar en lugar seco. No exponer a la luz directa del sol o fuentes de calor.

REFERENCIAS, MODELOS Y UNIDADES

Referencia Modelo uDS EAN13
. 500 8432229287153
0137 Estéril 4000 0373013740004
N 100 8432229187163
0137/NS No estéril 1000 8432229287160

Fabricado en conformidad con la Directiva 93/42/CEE.
Producto Clase I, no estéril Ref 0137/NS y Clase Is Ref 0137.

Aseguramiento de la calidad conforme I1SO 13485:2016. Sistemas de gestién de calidad conforme 1SO

9001:2015.
GRUPO UNIDIX C/ Fundiciones s/n Poligono Ind. Vicélvaro. 28052. MADRID
Teléfono: +34 91 776 53 63 www.grupounidix.com

122022-1


http://www.grupounidix.com/

